
GENBA WINDY 

Uluslararası Tescilli Su Pompalama Sistemleri

1,8 m. ‘den 7,5 m. Kanat Çapına Kadar Pervane

Tasarımı

6 m.’den 15 m.’ye Kadar Kule Tasarımları

Ø30' dan, Ø200'e Kadar Su Pompalama

Sistemleri

Yenilenebilir Enerjiyle Tarla ve Bahçe Sulama

Projeleri

Sulama Sistemleri İçin Fizibilite Çalışmaları

NEDEN GENBA WINDY ?

Yakıt tüketmez, çevreyi kirletmez.

Benzerlerine oranla 80% daha ekonomiktir.

Çok az bakım gereksinimi.

Kolay kurulum, uzun süreli kullanım.

200 m. ’ye kadar çekme / basma.

Genba Windy, rüzgar değirmeni; rüzgar enerjisini su

pompalamakta kullanmak için kinetik enerjiye çeviren 

bir enerji aktarma sistemidir. Genba tarafından 100% yerli 

olarak üretilmektedir. Düşük bakım giderleri, daha az gürültü 

ve daha çok verim için bir dişli kutusu sistemi olmadan 

çalışmak üzere tasarlanmıştır. Boyutune göre 6-24 

pervaneden oluşmaktadır.
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GENBA WINDY 

100% Genba, 100% Local Product

Rotor Diameters From 1.8 m up to 7.5 m 

Tower Designs from 6 m up to 15 m

Pump Design from Ø30 to Ø200

Solar Water Pumping Systems

Field and Garden Irrigation projects with  

Renewable Energy

Feasibility Studies for Irrigation Systems

WHY GENBA WINDY ?

No fuel, no pollution, environmental friendly

80% more economical than the similar ones

100% local product, minimum maintenance need

Easy installation, long product life

Up to 200 m pumping

Genba Windy windmill is an energy transfer system which 

converts wind energy into kinetic energy to be used for 

pumping water. It is a local product, manufactured 

by Genba. It is designed without gearbox,  so that it operates 

with minimum maintenance costs, less noise and higher 

efficiency. The rotor consists of 6-24 blades depending on 

its  type.
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