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GENBA GROUP 2022Solar Mobil Işık Kulesi

Genba Group olarak yüksek kaliteli ürünleri, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışı ile pazara sunuyoruz.

Güneşten aldığı enerjiyle beslenen Solar Mobil Işık Kulesi ULT-900H, sağladığı yakıt tasarrufuyla hem cebinizi 

hem çevreyi korurken pratik bir kullanım olanağı da sağlıyor. 

Solar Işık Kulesi; Rüzgar Türbini kurulum ve servislerinde, şantiye işlerinde, beton çalışmalarında, maden, 

tünel, yol-köprü yapım işleri ve dış mekan etkinlikleri için tercih edilebilecek bir üründür.

Solar Aydınlatma Kulesi’nde 3x340W güneş paneli, 8XDC12V 150Ah akü grubu ve 100W gücünde 4 adet Led 

projektör bulunuyor. Güneş panellerinden aldığı ve akülerinde depoladığı enerjiyi Led armatürler ile yansıtarak 

3.500m² 'lik bir alanı 20 saat boyunca aydınlatabiliyor. 

Güneş ışığının yoğun geldiği Mart-Eylül ayları arasında başka hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç  duymadan 

tek başına yeterli oluyor. Sonbahar ve kış aylarında ise ihtiyaç duyulan enerjinin yine büyük çoğunluğunu 

çevre dostu Solar Işık Kulesi ile sağlamak mümkün. 

Tüm yıl boyunca 
güneş panellerinin 

enerji ihtiyacına katkısı 

%84 gibi yüksek bir oranda 

gerçekleşiyor.

Solar Mobil Işık Kulesi ULT-900H;

3x340W güneş paneli, 

8 x DC12V 150Ah akü grubu,

100W, 5000K ve DC12V besleme gerilimi ile çalışan Led armatürler kullanılmıştır.

4x100W Led armatürler, 3.500m² alanı ortalama 20 lux ışık akısı ile aydınlatabilmektedir
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İLETİŞİM;

TEKNİK KAPASİTE

Model

Solar Panel

Batarya

Led Işık

Lümen

Işık Açısı

Direk Malzemeleri

Maksimum Yükseklik

Direk Bölümü

Direk Şekli

Güvenli Kilit

Işık Rengi

Stabilizatörler

Çeki Demiri

Lastik ve Jant

Şarj Süresi

Deşarj Süresi

Boyut

Ağırlık
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ULT-900H

3x340W - Monokristal

8 x DC12 V 150 AH  - Jel Akü

4 x 100 W

90000 lm

3500 m²

Alüminyum

7 m.

9

Yuvarlak

Mekanik

Beyaz

2 Adet

A Sınıfı Tasarım

215 / 75 / R15

8 Saat

20 Saat

3384 x 1575 x 2519 mm

1375 kg


